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START-STOP-AJONEUVOJEN 
LIIKKEELLE PANEVA VOIMA.
VARTAN INNOVATIIVISET START-STOP-AKUT.



70 %

AKKUTEKNOLOGIAN UUSI  
AIKAKAUSI.

Jo nykypäivänä Start-Stop-teknologiaa 
käytetään 2,8 miljoonassa ajoneuvossa. 
Vuoteen 2015 mennessä luku todennäköi-
sesti kohoaa jo 30 miljoonaan.  
Toisin sanoen: Vuoteen 2015 mennessä 
70 % uusista ajoneuvoista on varustettu 
Start-Stop-teknologialla!

Ajoneuvokaluston kehitys

Ilmastonsuojelu ja hiilidioksidipääs-
töjen vähentäminen ovat jokaisen 
huulilla – ja asettavat samalla val-
tavia haasteita autoteollisuudelle. 
EU-säännösten voimaantulo vuon-
na 2012 merkitsee, että ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen sallittu ylära-
ja Euroopassa tulee laskemaan 130 
grammaan/km – jolloin autojen akuil-
ta tullaan vaatimaan yhä enemmän. 
Tämän rajan saavuttamiseksi on pa-
nostettava moottorinhallintajärjestel-
mien ohella ennen kaikkea innovatii-
viseen akkuteknologiaan.

Hybridiauto on siis nyt erittäin ajan-
kohtainen aihe. Autonvalmistajat 
käyttävät käsitettä ”hybridi” painot-
taakseen ajoneuvojensa ympäris-
töystävällisyyttä. Hybridiajoneuvoja 
on kuitenkin monenlaisia: on ole-
massa mikrohybridejä (Start-Stop), 
kevythybridejä ja täyshybridejä. Kai-
kista näistä tulevaisuuden teknolo-
giaratkaisuista juuri Start-Stop-tek-
nologialla tulee olemaan kasvava 
merkitys. Euroopassa valmistettu-
jen Start-Stop-ajoneuvojen osuuden 
ennustetaan kasvavan 70 prosenttiin 
vuoteen 2015 mennessä. 

Valmistaudu sinäkin tulevaisuutta 
varten jo nyt ja ota avuksesi Johnson 
Controlsin VARTA Start-Stop ja Start-
Stop Plus. 

Autoteollisuus käyttää käsitettä 
”mikrohybridi” muun muassa  
Start-Stop-teknologian yhteydessä.

Start-Stop autot

Tavalliset autot

2006 2010 2012 2015

130 g
CO2 / km
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JOHNSON CONTROLSIN KANSSA LUOTTAVAISESTI TULEVAISUUTEEN.

Start-Stop-teknologia –  
säästää luontoa.

Markkinajohtajana Johnson Cont-
rols on merkittävä yhteistyökumppa-
ni kehitettäessä kaikkia tulevaisuuden 
ratkaisuja AGM-teknologiasta litium-
ioniteknologiaan. Sen päämääränä 
on tarjota autonvalmistajille suuntaa-
näyttäviä tulevaisuuden akkuja, jotka 
auttavat vähentämään ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä ja auttavat näin 
suojelemaan ympäristöä parhaalla 
mahdollisella tavalla. Johnson Cont-
rols on jo vuosia tehnyt tiivistä yh-
teistyötä tällä alalla toimivien johtavi-
en yritysten kanssa. Esimerkkinä tästä 

on yhteisyritys Saftin kanssa. John-
son Controls-Saft on johtava, maail-
manlaajuisesti operoiva hybridiakku-
järjestelmien valmistaja. Tällä hetkellä 
se valmistaa hybridiakkujärjestelmiä 
Mercedes S-luokan sekä BMW 7-sar-
jan ”Active Hybrid”-ajoneuvoihin liti-
um-ioni-tekniikalla. Johnson Controls 
tarjoaa VARTA-akuillaan uusinta tek-
nologiaa myös jälkimarkkinoilla. Näin 
Johnson Controls auttaa asiakkaitaan 
säästämään energiaa, vähentämään 
ympäristöhaittoja ja polttoaineen ku-
lutusta sekä lisäämään kierrätystä.
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PERINTEINEN  
POLTTOMOOTTORI

Perinteinen ajoneuvo ilman  
Start-Stop-järjestelmää.

Teknologian pääpiirteet:  
	 Vaihtoehtoisen energian kuten  
biopolttoaineiden, luonnonkaasun 
ja dieselin käyttöä edistetään.

	 Suuntaus pienempiin ajoneuvoi-
hin, joissa taloudellisemmat  
moottorit.

	 Ajoneuvoja kevennetään ja  
aerodynamiikkaa parannetaan.

Akulle asetetut vaatimukset: 
	 Akun päätehtävä on moottorin 
käynnistäminen.

	 Akkuteknologia:  
perinteinen käynnistysakku

Start-Stop

Start-Stop-ajoneuvoissa moottori  
sammuu pysähdyttäessä lyhyeksi 
ajaksi esim. liikennevaloihin. Tämä 
vähentää polttoaineen kulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä n. 5-10 %.

Teknologian pääpiirteet: 
	 Vastaa EU:n CO2-päästödirektiivin 
vaatimuksiin.

	 Sammuttaa moottorin, kun  
ajoneuvo pysähtyy.

	 Ajoneuvovalmistajat tuovat  
Start-Stop-ajoneuvoja markkinoille 
koko Euroopan alueella.

Akulle asetetut vaatimukset:  
	 Akun on pystyttävä käynnistämään 
moottori useita kertoja ja luovutta-
maan virtaa sähkölaitteille  
”Start-Stop-tilassa”.

	 Akku on integroitu osaksi moni-
mutkaista energian- ja akunhallin-
tajärjestelmää.

	 Akkuteknologia:  
Absorbent Glass Mat (AGM) ja  
Enhanced Flooded Battery (EFB)

KEVYT- JA TÄYSHYBRIDI

Start-Stop-järjestelmän ohella ajo-
neuvossa on sähkömoottori, joka 
tukee polttomoottoria esimerkiksi 
ajoneuvoa kiihdytettäessä. Erityises-
ti luksusluokan autoissa ja kaupunki-
maastureissa, sekä markkinoilla, joilla 
ei sovelleta dieseltekniikkaa, käyte-
tään täyshybriditeknologiaa vähentä-
mään polttoaineen kulutusta.

Teknologian pääpiirteet: 
	 Vähentää polttoaineen kulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

	 Kevythybridiautoissa moottori 
käy koko ajan, mutta akku avustaa 
käyttömoottoria ja sähkölaitteita 
stop-vaiheen aikana.

	 Täyshybridiautoissa poltto-
	 moottori ja sähkömoottori toimivat 

itsenäisesti.

Akulle asetetut vaatimukset: 
	 Akusta tulee osa käyttömoottoria.
	 Akkuteknologia: 

	 nikkeli-metalli tai litium-ioni

YLEISKATSAUS -  
AJONEUVOVALMISTAJIEN  
TULEVAISUUSTEKNOLOGIAT.

Tässä Johnson Controls on ensiasennus-
markkinoiden johtava yritys Euroopassa.

Myös tässä Johnson Controls on ensiasennus-
markkinoiden johtava yritys Euroopassa. 

Johnson Controls-Saft on 
ensimmäinen yritys, joka 
valmistaa litium-ioni-akkuja 
autoteollisuuden käyttöön 
ja varustaa niillä esim. 
Mercedes S-luokan hybridi-
ajoneuvot ja BMW 7-sarjan 
ActiveHybrid-ajoneuvot.
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TÄYTTÄ TEHOA. MONIPUOLISIIN 
KÄYTTÖTARKOITUKSIIN.

MERKITTÄVIMMÄT EDUT:
 
	 Ensiasennussuositus kovassa  
käytössä oleville ajoneuvoille  
sekä luksusluokan ajoneuvoille.

	 Huipputehoa äärimmäisiin  
energiantarpeisiin

	 Erittäin pitkä käyttöikä
	 Täysin huoltovapaa
	 Sietää kallistamista eikä vuoda

SOVELTUVUUS: 
 
	 Poliisiautot/pelastusajoneuvot
	 Taksit
	 Luksusajoneuvot
	 Ajoneuvot, joiden täytyy kestää 
erittäin kovaa käyttöä

	 Ajoneuvot, joissa on korkealuok-
kainen varustus

	 Start-Stop-ajoneuvot
	 Hybridiajoneuvot (12 V)

VARTA Start-Stop Plus on suunniteltu äärimmäistä 
energiantarvetta varten. Se soveltuu siis juuri sellaisiin 
ajoneuvoihin, jotka joutuvat kovaan käyttöön, kuten tak-
seihin ja ambulansseihin. Lyhyillä ajomatkoilla, ruuhkalii-

kenteessä ja kun käytössä on lukuisia sähkölaitteita auton 
seisoessa – VARTA Start-Stop Plus takaa luotettavan 
voimanlähteen, maksimaalisen suorituskyvyn ja ihanteel-
lisen käynnistystehon.
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VARTA. JO NYT  
START-STOP-AJONEUVOJEN  
LIIKKEELLE PANEVA VOIMA.

Millä tavalla Start-Stop-ajoneuvojen kehitys sitten ete-
neekään – VARTAan voit luottaa. Jo nyt 80 % kaikista ajo-
neuvovalmistajista luottaa VARTAan ja hyvästä syystä: 

He tietävät, että VARTAlla on hallussaan juuri se tekninen 
osaaminen ja tieto, joiden avulla heidän ajoneuvonsa 
saavuttavat parhaat tulokset.
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80 % OSUUS  
ENSIASENNUSMARKKINOILLA.

ENSIASENNUSSOPIMUKSET:

 

	AUDI e 

	BMW EfficientDynamics

	FORD ECOnetic 

	GM ecoFLEX 

	HYUNDAI Blue Drive

	KIA EcoDynamics

	Land Rover E

	Mercedes-Benz BlueEfficiency 

	MINI minimalism 

	SEAT Ecomotive 

	SMART micro hybrid drive 

	Volvo drive

	VW BlueMotion

VARTA. Jo nyt Start-Stop-ajoneuvojen liikkeelle paneva voima.

VARTA on kehittänyt Start-Stop-järjestelmille soveltuvia 
innovatiivisia akkuratkaisuja tiiviissä yhteistyössä johta-
vien autonvalmistajien kanssa, esimerkkeinä Audi, BMW, 

Ford, Mercedes-Benz, Volvo ja VW. Siksi suuret automer-
kit ovat jo vuosikausia luottaneet VARTAan.
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VARTA Autonakut
Johnson Controls Autobatteri AB  
sivuliike Suomessa
Karapellontie 8
FI - 02610 Espoo
Puh.:	+358 92765060
Fax:	 +358 92767101 
www.varta-automotive.com

Printed on 100 % recycled paper.

VARTA START-STOP PLUS JA  
VARTA START-STOP AUTONAKKUJEN TUOTEVALIKOIMA.

VARTA START-STOP PLUS
AGM-AKKU

VARTA START-STOP
EFB-AKKU

TEKNISET TIEDOT:

VARTA Start-Stop Plus

VARTA Start-Stop

VARTA-koodi Lyhyt-koodi Ah CCA (EN) Kytkentä Napamalli
Ulkomitat (mm) Pohjalistan 

muoto
Paino (kg)

Pituus Leveys Korkeus

560 500 056 D53 60 560 0 1 242 175 190 B13 16,5

565 500 065 D54 65 650 0 1 278 175 175 B13 18,4

570 500 065 E45 70 650 0 1 278 175 190 B13 18,9

575 500 073 E46 75 730 0 1 315 175 175 B13 20,7

580 500 073 F22 80 730 0 1 315 175 190 B13 21,3

VARTA-koodi Lyhyt-koodi Ah CCA (EN) Kytkentä Napamalli
Ulkomitat (mm) Pohjalistan 

muoto
Paino (kg)

Pituus Leveys Korkeus

560 901 068 D52 60 680 0 1 242 175 190 B13 17,7

570 901 076 E39 70 760 0 1 278 175 190 B13 20,4

580 901 080 F21 80 800 0 1 315 175 190 B13 22,5

595 901 085 G14 95 850 0 1 353 175 190 B13 26,4

605 901 095 H15 105 950 0 1 393 175 190 B13 29,2

Kytkentä Napamalli Pohjalistan muoto

pos. neg.

100 maks.


